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SÍ  PROTI HMYZU TYP C2 

1. VYM ENÍ 

Vym uje se í ka a v ka sv tlosti otvoru, do kterého se bude sí  vkládat. Hloubka rámu okna pro osazení síta = v ka 

klipu. M ení provádíme ve t ech bodech, uvedeme nejmen í hodnotu. Sít  vyrábíme od 300 mm do 2000 mm í ky a od 

300 mm do 2000 mm v ky. 

Pro nejp esn j í ur ení rozm r  síta a hloubky rámu okna (klip) doporu ujeme pou ít vzorov  ráme ek konkrétního síta 

(C2). 

í ka profilu rámu sít  pro typ C2 je 31 mm v etn  límce. Rozm r profilu je 31 x 11 mm. Rám sít  zasazuje do sv tlosti 
rámu 20 mm od kraje rámu okna. 

2. MONTÁ  

Montá  se provádí pomocí oto n ch klip  z interiéru a nevy aduje jakékoli vrtání i naru ení okenního rámu. Jejich 

oto ením upevníme sí  v rámu. Oto né klipy jsou n továny k rámu a jejich v ka je dána hloubkou rámu okna pro osazení 

sít . 

P i rozm ru sít  v t ím ne  1200 mm doporu ujeme p idat v ztuhu. Toto doporu ení platí pro délku i í ku sít . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORN NÍ!! 

Sí  není vhodná pro okna s okapnicí, i jinou p eká kou, která by bránila zapu t ní sít ! 

 


