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VENKOVNI ZALUZIE CETTA, ZETTA, SETTA,
TITAN

1. OVLADANI
SNURA KLIKA
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1.1 POPIS OVLADANI POMOCI SNURY:

Sndru vyjméte z drzaku. VytaZzeni lamel, spousténi lamel a naklapéni lamel provadé&ijte tahnutim jedné &asti $ftiry smérem
doll. Zatazenim za blizSi ¢ast Snlry lamely spustite, zatazenim za vzdalengjSi ¢ast Snury lamely vytahnete. Naklapéni a
regulace prGchodu svétla provadéjte jemnym taZenim bliz§i nebo vzdalenégj$i ¢asti $nlry. Po nastaveni Zaluzie do
pozadované polohy zafixujte $fidru do drzaku. Upozornéni: Srilira je tzv. nekoneéna, proto se nesmi tahat najednou za
obé ¢asti Snary! V pfipadé zataZzeni za obé ¢asti $idry miZe dojit k poskozeni Zaluzie a nasledné k nutné opravé!

1.2 POPIS OVLADANI POMOCI KLIKY:

Kliku vyjméte z drzaku (v pfipadé odnimatelné kliky zasunte oba bajonetové protikusy kliky do sebe), provedte zalomeni
dolni ¢asti pro lepsi ovladani a celou kliku odklorite od zdi tak, aby ty¢ kliky ve spodni a horni ¢asti nezasahovala do profilu
lamel. VytaZeni lamel Zaluzie provadéjte otagenim kliky smérem doprava. Zaluzie vyjizdi nahoru do bodu, kdy mechanicky
doraz tento pohyb ukongi. Otacenim kliky opaénym smérem Zaluzii spoustéjte smérem doll (lamely jsou v pozici zavieno
po celou dobu jejiho chodu). Zaluzie sjizdi dolti do bodu, kdy mechanicky doraz tento pohyb ukongi. Pohyb nahoru/dolt
muzeme pferusit v kterékoliv poloze. Naklapéni lamel a regulace prdchodu svétla provadéjte jemnym otacenim kliky
obéma sméry. Kliku po ukonéeni manipulace sloZte do ptvodniho stavu a zafixujte kliku do drzaku!

UPOZORNEN;:
V pfipadé nedostate¢ného odklonéni kliky od plochy lamel mize dojit k jejich poSkozeni a nutné nasledné oprave!
SPECIFIKA PRO ZALUZII VEDENOU V LANKACH:

Zaluzii nechte sjet vzdy do dolni koncové polohy a poté nastavte sklon lamel. V pfipadé, Ze Zaluzie nebude v dolni
koncové pozici, hrozi pfi poryvech vétru rozkmitani nabalu a poskozeni okna a fasady.

1.3 POPIS OVLADANI POMOCI ELEKTROMOTORU:

Stahovani a vytahovani zaluzii je mozné provést pomoci elekirického pohonu dalkovym ovladanim nebo nasténnym
vypinacem. P¥i elektrickém pohonu je mozné pouzit automatické Fizeni chodu zaluzii dle poCasi - vétrné a slunecni €idlo.
Pro nastaveni a nasledné ovladani zaluzii se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym dodavatelem.

1.4 PROVEDENI| SPODNIHO PROFILU

Po spusténi Zaluzie do spodni polohy se dolni profil mize opirat o parapet, v pfipadé provedeni kolmé spodni listy (NV) se
miZze dotykat aZz po uzavieni Zaluzie. Pfipadna vznikld mezera mezi spodnim profilem a podloZkou (parapetem),
v zavieném stavu Zaluzie, tvofi nejoptimalnéjsi funkéni provedeni. (Spodni profil takto pdsobi jako permanentni zavazi
celého paketu zaluzie.)

Platnost navodu: 1. 10. 2019 2



®
LaDOI la NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

2. UDRZBA

Vyrobek nevyzaduje mimofradnou udrzbu a mazani ovladacich mechanismud. Pfi bézném znecisténi pravidelné otfete
povrch vyrobku prachovkou nebo navihéenou mékkou textilni tkaninou nebo houbou a vzdy vytfete dosucha! PouZivejte
pouze mydlové roztoky bez chemickych pfisad, o teploté do 30 °C. Nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky, jako
organicka fedidla, rozpoustédla, Cistici pisky, Cistici pasty, vyvijeCe pary a silné alkalické Cistici prostredky.

Doporucujeme provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu venkovnich Zaluzii.

PRAVIDELNA KONTROLA STAVU:

o trvalé funkce zaluzii (rovnomérné vytahovani a spousténi),
e stav a miru znecisténi lamel,

e opotfebeni vytahovacich paskl a zebfiki,

o stav voditek, vodicich list a vynasec,

e spravnou funkci koncovych spinacq,

e hluénost chodu.

UPOZORNENI:

Dbejte na opatrné cisténi stinicich lamel, aby nedoS$lo k jejich promacknuti nebo jinému poskozeni. Pfi Cisténi oken
vyrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojit k jeho poSkozeni a aby nebranil v ¢isténi. Chrante vyrobek pred
znecCidténim pfi stavebnich Upravach a pfi malovani. PFi sile vétru nad mezni hodnotu dle tabulky se musi Zaluzie
s manualnim ovladanim a motorovym ovladanim bez ¢idla vytdhnout nahoru do horni polohy, aby nedoslo k jejimu
poskozeni nebo k poskozeni jejiho okoli.
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3. ODOLNOST VNEJSICH CLON PROTI VETRU

Zkousky odolnosti proti vétru byly provedeny Centrem stavebniho inzenyrstvi, a.s. ve Zliné..

Catta 50 - vedeni lifta

Laikla dni charakteristilky Vlastnast
Odelnest proti vetr Sirka stavebniho stvoru L (mm) Le=3000 21000 < | ==3000 3000 < L == 4000 4000 < | ==4500
Horma ERBeaufert 13659 | Beawlort | 13655 [ Beafort | 13858 [ Bemult | 13853 [ Beaufurt
Trida odolnosti vétn 1 [ 7 i [ & P I
Maax. rychlost vétr veax (/) il [ E] ]
Max. odinné viska kiidla Himazx = 40Mmm
Sirka stawebniho etvoru L imm) 4500 <L <=5000 5000 <l <=5500 5500 < L <= 5800 5800 < | <=§000
Trida odolnestivétry [ [ [ [} 0
Max. rych lost vétn venax (ks 'h] 13 11 5 1
Max. ofinna vyska kiidla Hmax = 4030mm
Piidawny tepelny odpor AR .08 (m2 K]
[ i Ginitel sluneini energie gtot 0,032 - 0 094 [l svolené banvy lamelst*
Cetta 50 - vedeni lanko
Laikla dni charakteristilky Vizstnost
Odelnest proti vetr Sirka stawebniho stvoru L {mm) L<2000 1000 <l <=3000 | 3000 <L <=4000 | 4000 <] <=43500 | 4500 <1 <= 430
Karma EREautort 13650 | Beafoet | 13850 | Beawfort | 13855 | Beawfort | 13859 | Bewfort | 13859 | Beawfurt
Trida odolnosti vetru 1 [ s [ 3 b | 3 . | 1 [
Max. rychlost wéitn venax (lm'h] 18 19 1 H 1
Max. dinna vyska kiidla Hmax = 500mm
Sifka stawebniho stvoru L imm) L« 2000 2000l <=3000 | 3000 <=4000 | 4000 <] <=4500 | 4000 <1 <= 4500
Trida odolnost veiry n | 3 [ g [ 1 [ [} [}
Mz, rychilost wétng vemax (ko h] 18 1 3 1 1
Max. ioinna vyska kiidla Hmax = #00mm
_Fiidzwmy tepelny odper AR 0,0 (m3 KW
_eloowy Gnite] prestupy slunedni ensrgie giot 0,032 - 0 094 (e Tvolend r
Catta 65 - vedeni lista
Tiladni charakteristiky Vlzstnest
Odolnest proti wetru Sirka stavebmiho otwary L (mm] L<=2000 1000 <L «=3000 3000 <L <=4000 4000 < | <=4500
Noma EN'Baaufort 13650 | Beawfort 13650 | Beaufort 1368 | Eaasdn 13658 | Beaufort
Trida edolnosti vétm [ 7 3 [ b 1 [ 5 1 [ [l
Ma. rychlost wétru vmax (km/h) 61 % 3 i
Max. udinna vyska knidla Hme = #3dmm
Sirka stavebmihio otworu L (mm) 4500 < L <=5000 5000 < L <=550 5500 <L <=5500 5800 < L <=6 003
Trida ededngsti vatry ] | 3 [] | i [ | 1 [ | []
Max. rychlest wétru vmax [km/hj 13 n 5 1
Max. udinna vyska kidla Hmex = $30mm
Fridavny tepelng odpor AR 0,02 [mLW]
Celiovy anitel prosupu 11032 - 0,094 [dle Tvolans barvy lamely)®
slune i enengie ot
Cotta 65 - vedeni lanko
Lélladni charakteristiky Vlastnost
Odolnest proti wetn Siriea stavebnibo obvon L [me Le=2000 2000 <L <=3000 | 3000 <L <= 4000 | #1000 < L= 4500 (4500 < | <= 4300( § 600 < L <=5 000 | 5000 <L <= £000
Norma BN Beaarfort 13459 [Bazuioni| 13650 [Beaufort| 13550 [Beasfort| 13650 [Basufort| 13659 [Baauiont| 13650 [Beasfort| 13650 |Beasfort
Trida edeinsti wetru FI FI 1] 4 b | 3 [ [ [
Max. rychlost wétny wmax [imy'h} 40 3 n 18 1 5 1
Max. udnna vyska kndla Hmea = 2503mm
Siriea stavebnibe obvor L [me| Le=2000 2000 <L <=3000 | 3000 <L <= 4000 | #1000 < L= 4500 (4500 < | <= 4300( 4600 < L <=5 000 | 5000 <L <= £ 000
Tiida sdelnosti vitr 1 [ s 1] ¢ 0| 3 p | 2 0 | 1 1[0 1] 0
Max. rychlost witns vmax [km/h} 38 75 13 11 5 b b
Max. 0dnna vyska kiidla Himex = 430s3mm
Pridavny tepelny pdpor AR 108 m2 W]
[ i cinitel sluneini energie gtot 0 032 - 0 054 il rvolans barvy lamely 1
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Setta 65 - vedeni lidta

Lakladni charakt enstiky Vlastnast
(Odolnost proti vétre Sirka stavebmiho otvoru L jmm] L<=1000 1000 <l <= 3000 000 < | <= 4000 4000 < | <=450
Homa EN/Beaufort 139 | Besahn 13655 | Beawlort 1353 | Beaufwt 1365 | Beafort
Trida odelnesti vtry 5 [ E [ [ 7 3 | [3 F | 5
M. rychibest wétr vmay (lm'h) 74 ] 5] 38
Max. udnna vyska kridla Himas = 4Hmm
Sirka stavebniho otvoru L jmm] 4500 <L <="5000 5000 < <= 5500 550 < | <=5 B0 5 B0 < | <= & 00
Trida edolnesti vitny 1 [ ] [ 3 1 | 1 1 | 1
Max. rychlest wétn vmax [im'h) 5 13 1 5
May. udnna vyska kidla Himas = 410dmm
Fiidavng tepelny odpor AR 0,08 Im KW
{Celloovy cinitel prostuge slunecni energie giot 0032 - 0054 il rolens barvy Emeyr*
Setta 65 - vedeni lanko
Lakladni charakt enstiky Vlastnost
Odolnost proti vétnu Sirka stavebniho otvoru L jmm) L<=2000 T000<L==3000 [ 3000 <l <=4000 | 4000<] <=4500 | 4500 <] <=4300 | 4800 <] <=3 00
Homa BN/ Baaufort 13659 [ Baawfort | 13655 [ Baswort | 13655 [ Beawiort | 13655 [ Beafort | 13655 | Beaufoet | 13855 | Beadort
Trida odednesti vétr 3 [ &6 I 1 [ 4 0 | 3 a | 3 [
Max. rydvbest witru veay (ke'h) [H] ] A 13 11 5
May. ifinng viska kfidla Himax = 2500mm
Sirka stavebmiho otvoru L jmm) L«<=21000 T00<l<=3000 [ 3000l <=4000 | 4000<] <=4500 | 4500 < <=4300 | 4800 <L <=3 00d
Trida edelnesti vétru 1 | s 1 [ & [ [ ! [1 [ [
M. rydibest wétru vmas (kmh) 36 A 13 1 5 1
Ma. udnna vyska kndla Himar = %00imm
Piidavny tapelny odpor AR 0,04 im2 W)
(Celuovy Ginitel prostugm shuneini energie qiot 0032 - 0,034 (dlz svoland barvy lamelyr®
Setta 90 - vedeni lifta
Lakladni charakt enstiky Vlastnost
Odolnost preti vatnu Sirka stavebmiho otvoru L jmm] L==21000 100 <l =300 00 <L <=4000 4000 < | <=450
Homa EN/Bazufort 13650 | Bamsbn 13655 | Beaulwi 1365 | Beaufwt 13653 | Beafoe
Trids odelnosti vitru 5 B % [ 7 3 1 & | 5
Max. rychlest vétn vmax (lm'h) T 1 [ i
May. ifinng viska kiidla Himaz = 4100mm
Sirka stavebmiho otvoru L jmm) 4500 <L <=5000 5000 < <= 5500 S50 < | <=5 50 5 B0 < | <=6 00
Trida edelnesti vétru 1 [ [ ] [ 3 [1 | 1 [1 | 1
My, rydibest wétr vmay (im'h) 25 13 11 5
Max. udnna vyska kridla Himas = 410mm
_Piidavny tepelny odpor AR 0,08 2 K7W}
{elkovy Ginitel prostugm sluneini energie qiot 0032 - 0,034 (dle pvokand barvy lamelyr®
Vlastnost
Le=7000 |30 <l <=3 0003000 < L <= 4000|4000 = L <=4 500 ]4 500« | <=4 504 B0 < | <= 5000 5000« | <= 6000
13655 | Baaufort| 13650 |Besfort | 13655 | Baawlori | 13650 | Beafort | 13659 | Beawiont | 13650 [Beaufoet] 13659 | Beuiort
3 e |2 s 1]l ¢ ol 3 el 2 [ol 1 [al @
14 ] i 19 n 5 1
Himaz = 2500mm
Le=2000  [2000 <L <=3 0003 000 <L <=4 00004 000 < L <=4 S0} 500 < | <=4 B00{4 800 < | <= 5000 5000 < | <=6000
1 [ s 1T [ 4 o [ 3 [T o] 3 o[ 1 0 [ o J o[ ¢
38 A 1’ 11 5 1 0
Himae = Imm
_Piidavny tepelny odpor AR 0 08 i /W)
{elkovy Ginitel prostupm sluneini energie qiot 1033 - 0054 (le rwoland barvy lamely)®
Zatta 70 - vedeni lista
Lakladni charakt enstiky Viastn ot
(Odolnost proti vétre Sirka stavebniho atvoru L jmm) L<=2000 1000 <=3 000 3000 < L <=4 000 000 < L <= 4500
Moma BN Beaufort 13659 | Bsawior 15658 | Beaufort 13659 | Beaudor 1365 | Beadfor
Trida odelnosti vitr F 7 3 § 1 [ 5 1 [ 1
Max. rychlost vétra vmax (lm'h) 1 0 3B b}
Max udnnad vyska kiidla Hmax = 40mm
Sirka stavebniho atvoru | jmm) 4500 <L <=5000 5000 < L <=5 500 5500 <L <=5B800 5300 < L <= 6100
Trida odelnosti vt 0 3 b F] 0 1 0 [ 1
Max rychlost vétr vmax (lm'h) it 1 5
M. udnnd vyska kridla Hmax = #0mm
Piidavey tepelny odpor AR 106 (w2 KTW)
(Cellcovy tinitel slunaini energie giot 0,032 - D03 (e rwnlené banvy lamedsl®
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Zetta 70 - vedeni lanko

Laklzdni charaite ristiky

Vastnost

(Odolnast proti vétru

Sirka stawebniho stwonu L (mm)

La=2000  |7000<L<=3000

3000 < L <= 4000

4000 < L <=4 500

4500 < L <= 45N

8 B00 < L <=5 0

5000 < L <=&000

Korma ER'Beaufort

13659 [Besufort] 13658 [Beaufort

13653 | Baaufon

13659 | Beaufort

13650 | Beaufwt

Trida odolnasti vetru

[ ¥ 5

13653 | Beawiont

[] [ 0

£

0

13659 | Beaufort

[ o

Max. rychlost vétru vmaz (km/'hi

uc) 3k

Fi 15

1

5 1

Max. icinn vyska ifidla

Himax = 2500mm

Sirka stawebniho otvoru Limm)

Le=2000 |20M<l==3000

4000 < | =450

Trida ndolnosti vétru

S 1 4

3000 < L <= 4000

[ i

4500 < | <= 4800
1 -

4B <L <=5000
0 -

5000« L <= 6000

Wiz, Tychlost ve i veman [k /]

3B Fi

13 ]

5

1 ]

M, ifinn vizha kiidla

Pridavny tepelny odpor

Hmax = #}sdmm

008 im2 KW)

Celorry Gimite] prostupu shinemi energie gtot

0032 - 0 034 idle volene barvy lamely

Zetta 90 - veden

i lista

Liklzdni charaiteristiky

Vlastnost

(Odolnost proti vétnu

Sirka stavebniho afvoru L jmm]

L==1000

1000 <L <=2000

1000< L <=3000

31000

<l <= 4000

Homsa EN/Beaufort

13650 | Baaufort

e |

| Besufort

Trida edelnesti vétru

1365 | Beaufort
[ | []

5 [ B

N

13658

[

Max. rydhlest vétn vmax k')

5]

']

I3

™

Max. uanna vyska kiidla

Hmax=

Hemim

Si_hsmelﬂ_u_um L [}

4000 < | <= 450

4500 <L <= 5000

5500

<L == 6000

Trida edelnosti vétru

1 | ]

1 [ []

5000< L <=55M

i)

1

k]

x

19

T

Hmax=

Hemim

0081

m2 W)

0,032 - 0,094 {dle rendené barvy bmakyl*

Zetta 90 - veden

i lanko

Lakladni charaiteristiky

Viastnost

(dolnast protivétru

e -

AR

Sirka stawebnibe otvon L mm

Le=20m

2008 <L <=3000

< L= 4000

4000 < | == 4500

4500 < L <= 4500

AE0 <l <=500

5000 < L <=6000

Noma EN/Beaufort

13658 | Beaufort

13658 | Beaufiwt]

1359 | Besufort

13650 |

13659 | Bemufort

13659 |B‘-asu[:r.

13653 | Beaufort

[ £

]

1 [+ | o

Beauion:

u i

i [ o

Mazx rychlost vétry ymax [km.'h}

48 3E

28

19 11

L

Mz utinna vy kidla

Sifka stavebnibe obrom L{mm)]

L<=21000

2000 < L <= 3000

3000 < <= 4000

Himext = 2500mm
[H00 < [ <=4500p 500 < [

<=4 B[ B0 < L

=505 M0 <L <=6

s 1 1

1

0] 3 ]

1 a [ 1

1]

N | i1

Max. rychlost vétru vmax km/h}

3k 1k

19

11 5

1

0

Max. idnna wyska kiidla

Himan = #}sdmm

0,00 (m2 KW

(elkovy dnitel prostupu

shuneini energie giot

0 032 - 0 034 idle voland barvy lamely*

Cetta 60 Flexi - vedeni lanko

Liklzdni chakte ristiky

Odalnast protivétru

flastnast

Sifka stawebniho stvor L {imm)

L <= B

B0 < L <=2 100

2000 < L <= 3000

3000 <L <= 400

00 < L <= 4 500

4500 <L <= 4800

Korma EW Beauiort

13650 | Beswfort

13655 | Beanfort

13658 | Beaufort

13658 | Baauiort

1367 | Baawiont

13653 | Beawiont

Trida adalnasti vetry

3 & 2

] 1 4

3

£

[

Max. rychlost vétrn vmax [lm k)

hc

k=

i

19

5

Max. ifinna vysia

Hmax=

kfidla
Sifka stawebniho stvor Limm)

<=8

B < L <=2000

2000 < L<=3000

1500mm

3000 <L <= H00

0 < 1

<=4500

Trida odolnasti wétru

1 | 0 [ =

[ 2

4500 < | <= 4800

Max. rychlost vétru ymax [lkm/h)

3B

13

1

i

Max. aanna vysia kidla

Hmax=

Hemim

0,08 i KW

Priday [T
{elkgvy dnitel prostupu shinedni energie ghot

{dle zvolené banry mayl®

Cetta 60 Flexi - vedeni lista

Takladni charakteristily
(Odolnost prati vetra

Viastnost

Sifka stavebnino otvem L{mm]

L<=1000

10 <L <=200

2000 <L <=3000

0 <L <=4000

Norma EWBeaufort

1365 | Beawfort

13650 | Bauhr

13658 | Beaufort

13659

[ Becafivt

k| T

3 E

2 5

1

1

I

¥

18

i

Sifkastavebniho atvoru L {mm)]

2000 < L <= 4500

4500 <L <=5000

AHodmm

5000 < L <=5 500

5500 < L <= 6000

Trida pdolnosti vetr

1] | 3

0 | 1

Max. rychiest vétr vmax (lom'h)

13

n

1

A0Imm

i Grpelng TiR

0,08 [m” KW

{elkovy cinitel prosbupe slunedni energie giot

Platnost navodu: 1.
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Cetta 80 Flexi - vedeni lanko
Lakladni charakteristiiy Vlastnast
Odalnest prati vétru Sirea stavebniho obvor L | ms L =200 T00<l<=2500 | 3500 La=3000 | 300 <l <=3400 | 3M0<| <=T60 | 3800 <] <=4000
Norma EN'Beawfort 13658 [ Beawlort | 13650 [ Bemwfort | 13650 [ Beswfort | 13659 | Beawft | 1355 [ Besufoet | 13655 [ Beauiort
Trida odalnasti wetn P I 1 [ 3 T 1 [ 1 [
Max rychlost vétru ymax (m/h) 3E 2 13 11 5 1
Mz Odinna vysa kidla Hmax = 3500mm
Sirea stavebnibe obvon L mm L<=2100 IOl =3500 | 2500<L==3000 | 30M<l<=3400 | 3M0<l<=T00 | 3800 <] <=4000
Tiida edalnesti wétru 1 [ = [ [ [ 1 0 0 0 0
Max. rychlast vétns ymax [im'h} ik I 1 5
Mzx. icinna vyska kiidla Hmait = #)i0mm
Pridavny tepelny edpor AN ]
Celkowy Cintel prostupu shunedni energie ghot 0,037 - 0,034 dle pndene barvy lamaly*

Cetta 80 Flexi - vedeni lifta
Lakladni charkteristiiy Vlastnest

Odalnest prati vétru Sirea stavebndbe obvorn L | ms L <= 2000 1000 <L <=3 000 3000 < L =400 4000 < | <=4500
Morma BN Beaufort 1365 | Baaufort 13650 | Besfort 13659 | Beadont 13650 | Beaufort
Trida edalnsti wetny 1 [ 5 [ [ ] ] 3 ] [ 1
Mz rychlost wétru vmax [km/k] 8 2% 19 11
Mz Odinna vysa kidla Hmax = 4e)0mm
Sirea stavebnibe obvon L mm) 450 <l <=5000 5000 <1 <= 600
Tiida edolnesti wétny [ | 1 ] |
Max rychlost vétru vmax [km/h) 5 | 1 [

Mz Odinna vy kidla Hmax = 430mm
_Piidavny tepeluy odpor AR 0.08 i KIW)

Celkowy Cinrtel prostupu shunedni energie ghot 1,032 - 1,094 {de relené barry Bmaky)l*

Cetta 80 - vedeni lanko

lakladni charaliteristiky Wlastnost

Ddolnast protivétru Sifka stavebniho etvorul mm] | [<=z2000 om0 <l <=30003 000 <[ <=4 000 000 <L <= 4500 500 < [ <=4 s0ofs 800 < L <=3 0005 000 < L <= 600
Herma EREBeaufort 13659 |Beaufort| 13655 [Besufort] 13653 [Beaufort| 13659 [Bemudort| 13655 [Bezufori| 13659 [Beaufort| 13659 |Beaufort

Trida edolnasti vetru 3 | & 1 ] s 1 | & 0 | 3 [ [ 1 7]

M. rychlost wétr vean (km'h) 18 38 1 15 11 5

Max. ganné vyika iidla Hmaz = 2500mm

Sitka stavebnio stvonu L{mm) | [==2000 [0 < <=3003 000 <[ <=4 0003000 < L <= 4500 500 < <=4 00fa 800 < | <=5 05 00 < L <= £000

Trida adolnosti vétru 1 | s 1] 4 1] 3 T [ [ [ [

M. rychlost wétng vmen (e 'h) 38 B 13 1 5 1

Max. oanna vyska kidla Hmaz = 4000mm

“Phidavny tepeing odpar AR ]

(elkewy dnitel prostupu shunedni energie ghot 0,033 - 0,024 {dle relend barvy lameiy*

Cetta 80 - vedeni lista

ZLkladni charicte ristiiy Vlastnost
(dalnest prati vetru Sirea stavebnibe obvor L mm) L==1000 1000 < | <=2000 100l <=3000 3000 < | <= 4000
Moma EN/Beaufort 13653 | Besufort 13655 | Bewfort 13658 | Beauiort 16 | Baawor
Tiida edednoosti wétru § [ o s [ s s [ 7 1| &
Mazx rychlost vetrs ymax [im'h) a8 T4 i1 [E
Max. icinna vyska kiidla Hmax = #30mm
Sirea stavebnibe obvon L | ms 4000 < | <=4500 450 < | <=5000 5000<L<="550 5 500 < | <= 6000
Trida edelnosti wetru 1 | 5 1 | 4 [ | 1 [ | 2
Mazx rychlast vétr ymax [im'h 8 n 19 n
Max. icinna wyska kidla Hmax = #30mm

Pri i i i ] 00% [ KW

Celkowy Cintel prostupuy shunedni energie ghot 0,037 - 0,034 dle replene tarvy lamalyl*

Cetta 100 Flexi - vedeni lankem

Lakladni charakte- Vizstnest
ristiky
Cdolnost preti Sirka stavebniho stvoru | [mm) L<=Em 30« ==2000 <l =300 | I000<lo=4000 | HOl<lo=4500 | 4500<L<=4500
Vet Korma ENBeaufort 13650 | Beaort | 13855 [ Bsfort | 13650 [ Besfori | 1659 [ Beait | 1369 | Bewhet | 1350 | Beadort
Trida adualnosti wetny i |ow o2 [ 5 1 1 | 4 [ o | 5 | o | 2 [ a |

Mz rychinst wétru wmax (km ) B ] 13 11

Mz iiinna vyska kridla Himex = ¥500mm
Sirka stavebnibo otvoru L (mm) L<=EN 300 <] <=2000 I <l<=3000 | I000<l<=4000 | 400<l<=9500 4500« | <=4 5]
Trida adalnost wetny 1 | s 1T ] 4 [ [ 2 [ 1 1
Wan. rychlnst v&tru vmax [km/h) B ] 18 1 5
Mz, Uiinna viska kiidla Himizze = HXmm
Prdavny tepelny odpor AR 02E i KW
Celtovy cinitel prostupw slunecni energie giot 0032 - 005 ifle ool ené barvy Emet®
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Cotta 100 Flexi - vedeni listou
Lailadni charakteristiky Vlastnost
Odolnest proti vetry ‘Sirka stavebniho abvoru L jmm] L<=1000 1000 < L <= 2000 2000 <L <=3000 3000 <1 <=4000
Norma EN'Beaufort 13658 | Beaufort 13658 | Beaufort 1368 | Bsafin 1%% | Beuiot
Trida edelnesti vitra 0 [ 7 3 [ b 1 [ 5 1 [ 4
My, rychlost vétru vmax (km'h) i el 3 i}
M. udinna vyska kidla Himex = #sdmm
Sirka stavebnibo atvoru | jmm] 4000 < | <=4500 4500 L <= 5000 5000 <L «=5500 5500 < <=6 000
Trida edelnesti vitr 0 [ 3 0 [ 7 1 [ 1 1 [ 0
M. rydilost et vmaz (im/h) 19 I 5 1
Max. idinnd vyska kidla Hmex = #00mm
Fridavny tepeluy sdpor &R 108 KW
_Celliwy Gnite] prostupy shunemi energie giot 0032 - 0 134 [dla avoliend barvy lmelit*
Titan 90
Laitladni charakterist Vlastnost
Odolnest proti vetr Fida & \pm wiechmy mrmérs!
_Fidawny tepeiny ndpor AR 0,08 {mz LWl
Celieovy anitel prestupu 0032 - 0,054 (dle raplana barvy lamey)*
slunedni energie qlat
_Sikma Zaluzie Cetta 80F TE
Lailadni charakteristiky Vlastnost
I |
Odolnest proti vétru Sirka stavebniho abvoru L jmm) L<=2000 2000 < | «=1500
Norma EN'Beaufort 13659 | Beaufrt 13653 Seauiot
Tiida edolnesti vtr 1 [ ; i | 1
Max. rychlost vétru vmax (km'h) 3B iE
Hmax [ma) 1500 2500
Trida edelnesti vitr 1 I 1 [ | 3
Max. rychlest vétny vmax [km/h) 1 n
Hmay [mm) A0 4000
idamy ¢ i AR 0.0 (m2.KWi
Celiovy anitel prostupu slunei energie ghot 1,033 - 0,094 {dle rnlené barry Bmakyl*
VIVA
Lailadni charakteristiky Vastnost
Odelnest proti wétr Tnda 3 4 Ide bypu lamelyl
_Fidawn tepeiny ndpor AR 0,08 " KWl
Celiuovy anitel prostupu slunemi enargie ghot 0,032 - 0 034 [l rvolane barvy lamelgt*
Windstabil (90, CB0, 590)
Lakladni charakterist Viastnast
Odolnestproti vétry Sirka stzwebniho atvoru L (mm L==2000 1000 <l<=3000 | 3000 <l<=4000 | $000 <L <=4500 | 4500<L<=5000 | 5000 < <=5400
Horma EN'Beaufert 13653 [ Beandort | 13650 | Beaufor | 13658 [ Bemufort | 13659 [ Bemufort | 13658 | Beadfort [ 13650 | Beaufort
Trida odulnosti vétm s 8 [« [ 7 T3 T % T2 T 5 T 1 ] 4 [
. rychibost witn vima (m/h) ] Bl 18 3 H 13
May. udnnd vyska kridla Hmax = 25M0mm
‘Sirka stavebniho atvory L jmm) L<=2000 100 <le=3000 | 3000 <l<=4000 | $000<L<=4500 | 450 <L<=5000 | 5000 <] <=5400
Trida odednosti vétru 1 [ 7 3 | & 1 | & 1 ] [ ] [
M. rydibest wétn vmax (km/h) il ] 38 i 1% 1
Max udinnd vyska kiidla Hmax = 4030mm
Fidawny tepelny edpor 2R 0. 0E I KA
“Cellovy Gnite] prostupu shinen energie gt 1037 -0,09% e rvlen barvy lmehy

PFi namraze se nesmi Zaluzie ovladat. Musi zGstat v pfisluSené pozici. Pfi jakémkoliv ztizeném pohybu Zaluzii neovladat
do té doby, nez je tato pfi€ina odstranéna.

4. BEZPECNOSTNI POKYNY

e S vyrobkem nemanipulujte nasilng, pokud v jeho pohybu brani néjaka prekazka.

¢ Nevéste na vyrobek (zejména na lamely, ovladaci mechanismy) zadné predméty.

e Zabrante mechanickému namahani a poskozeni vyrobku.

e U vyrobku ovladaného $ndrami udrzujte $fidry mimo dosah malych déti, aby nedoslo k zamotani a ke Skrceni.

e Beéhem uzivani s vyrobkem zachazejte opatrné, zvlasté pak pfi Cisténi.
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U VYROBKU S MOTORICKYM POHONEM:

e Pro nastaveni elektrického ovladani vyrobku se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym dodavatelem.
e Nedovolte détem hrat si s ovladacim zafizenim. Dalkové ovladani udrzujte mimo dosah déti.
e Provéfujte instalaci pro uréeni opotfebeni nebo poskozeni pfivoda.

e Pro kontrolu nebo udrzbu elektrickych ¢asti musi byt vyrobek odpojen spolehlivym zplisobem od dodavky energie.

UPOZORNENI:

Elektricka instalace, montaz a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami, které jsou opravnéné a
zpUsobilé k danym vykontm. Dojde-li k zavadé nebo mechanickému po$kozeni vyrobku, zabrarte jeho dalSimu pouzivani.

POZNAMKY:

Pokud je vyrobek nefunkéni, kontaktujte svého prodejce popfipadé montazni firmu, ktera provadéla montaz. Vyobrazeni
vyrobku nemusi ve vSech detailech souhlasit se skute€nosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu. Po ukonéeni Zivotnosti
vyrobku jej neodkladejte do komunalniho odpadu. U vyrobku Ize separovat pouZité materialy a tyto pfedat v souladu s
platnymi pfedpisy o odpadech a o ochrané Zivotniho prostfedi. Informace o mistech shromazdovani odpadu muzete ziskat
u UFadu mistni samospravy.
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