


Přiznaná venkovní žaluzie
Postup montáže:
Stavební připravenost pro montáž: hotové ostění, fasáda probarvená, hotové vnější parapety.

Kontrola:
● Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme

možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní
žaluzie, sdělte prosím výrobci.

K montáži budete potřebovat:
● Svinovací metr
● Vodováha
● Tužka
● Kladívko
● Vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu
● Akumulátorová vrtačka
● Magnetický nástavec
● Bity PZ2, PH2, magnetický nástavec na šestihrannou hlavu 8 a 10
● Sada imbusových klíčů
● Montážní kabel
● Malá ráčna a ořech 8
● Klíč maticový č.10 a 13
● Sada šroubováků izolovaných elektro

Základní typy montáže:
A) Krycí schránka přiznaná

Postup montáže
1. Změřit otvor a porovnat s hotovou připravenou žaluzií, zkontrolovat ovládání.

2. Rozvrhnout umístění držáků žaluzie tak, aby nezasahovaly do tex.pásků (minimální
vzdálenost od ložiska 100mm)

3. Vodorovně upevnit držáky. Vždy dodržet počet držáků dle doporučení dodavatele.
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Je třeba brát v úvahu umístění držáků žaluzií vůči nosnému podkladu, na který se budou kotvit.
Důvodem je správná volba  kotvících prvků z nosného hlediska a také eliminace možnosti vzniku
rezonancí. Je dobré použít izolované držáky žaluzií.  Pro dobrý chod žaluzie montovat držáky min.
100 mm od nejbližšího ložiska montované žaluzie.

4. Žaluzii zasunout do objímek v držácích a zajistit. Nedotahovat šroubky objímek.

5. Připravit průchod pro ovládání klikou nebo šňůrou. Pokud je el.ovládání, zapojit zástrčku. 6.
Zevnitř namontovat  průchodku kliky, pokud je trn dlouhý, zkrátit na potřebnou délku. Protáhnout
nekonečnou šňůru vytvořeným otvorem.  Namontovat krytku průchodu šňůry.

7. Dotáhnout šroubky na objímkách v držácích.

8. Nasadit na vodítka lamel vodící lišty, které jsou již opatřeny držáky vodících lišt a tyto
namontovat na rám okna nebo do  ostění (u montáže do ostění se nepoužívají držáky vodících lišt a
vodící lišta se montuje přes otvory vytvořené v těle vodící  lišty). Vodící lišty musí být namontovány
uprostřed horního profilu žaluzie.

9. Spustit žaluzii do spodní polohy (namontovat držáky lanka pokud má žaluzie lamely vedené
lankem). Zároveň provést  kontrolu, zda vodící lišty nebo lanka nesvírají lamely. Zkontrolovat svislou
polohu vodících lišt.

10. Při sklopených lamelách nasadit krycí schránku na držáky, zastrčit prodloužení držáku
(dotáhnout fixační šroubek) do  kapsy vytvořené na krycím plechu a přes otvor v držáku žaluzie krycí
plech zajistit šroubem (Tex vrutem).  Krycí plechy musí být pevně upevněny k svému podkladu.

11. Kontrolu žaluzie poháněné motorem provést montážním kabelem, případně doseřídit
koncové polohy motoru a  připojením žaluzie na přívodní kabel.

12. Připevnit držák kliky v interiéru. Zapojit ovládací spínač dle dodaného schématu zapojení.

Při nestandardní montáži a použití neadekvátních kotvících prvků, výrobce nenese žádnou
odpovědnost za vznik  rezonancí a tím i rušivých zvuků.

b) Krycí schránka včleněna do zateplovacího systému nebo
obvodového pláště
Postup montáže:
1. Namontovat držáky žaluzie do předpřipravené schránky v zateplovacím systému nebo
obvodovém plášti budovy. Vždy dodržet počet držáků dle doporučení dodavatele.

Je třeba brát v úvahu umístění držáků žaluzií vůči nosnému podkladu, na který se budou kotvit.
Důvodem je správná volba  kotvících prvků z nosného hlediska a také eliminace možnosti vzniku
rezonancí. Je dobré použít izolované držáky žaluzií. Pro dobrý chod žaluzie montovat držáky min.
100 mm od nejbližšího ložiska montované žaluzie.
Po zateplení objektu nebo zhotovení obvodového pláště probíhá montáž žaluzie dle předešlého
návodu od bodu 4.
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Poznámka:
Pro správné provedení napnutí vodícího lanka je třeba dodržet následující postup:

1. Po správném zvolení umístění vynášecí konzoly a jejím přišroubování, je nutné plastové
pouzdro s maticí  napínacího mechanismu uvolnit až k okraji závitu napínacího šroubu.
(odšroubovat).

2. Následně protáhneme otvorem v napínacím šroubu vodící lanko.

3. Celý napínací mechanismus přitlačíme směrem vzhůru k tělu vynášecí konzoly, přidržíme
lanko v lehce  napnutém stavu a zajistíme utažením šroubu M4 křížovým šroubovákem.

4. Otočením plastového pouzdra o cca 3 - 4 otáčky, provedeme koncové předepnutí vodícího
lanka žaluzie.  Přebytečné lanko z pod vynášecí konzoly odstraníme.

Mezi horní plochou vynášecí konzoly a dosedací plochou napínacího šroubu je nutné ponechat
předepjatou vůli  min. 2mm, pro zajištění funkčnosti napínacího segmentu.

5. Takto dodržený postup napnutí vodícího lanka, zajistí správnou funkčnost celého výrobku.
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Názorná montáž
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Základní typy montáže

Montáž žaluzie do vytvořené kapsy (strop / stěna) Montáž žaluzie do špalety na rám okna (strop /
stěna)

Montáž žaluzie do špalety na rozšiřovací profil (strop / stěna)
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