


Látková roleta bez vrtání
Montáž na okenní křídlo
Pomůcky k montáži:

● svinovací metr
● tužka, nůž, nůžky

Vlastní montáž:
● zkontrolujeme roletku, zda její rozměr odpovídá požadované šíři,
● roletku je možné také namontovat na speciální závěsy bez nutnosti šroubovat do okenního

křídla,
● boční konzoly se vkládají z boku do speciálních závěsů a tyto se pak zachycují za horní část

okenního křídla.
● Pomocí druhé spojky řetízku nastavíme spodní koncovou polohu,
● zkontrolujeme funkčnost rolety a činnost brzdy.

POZOR!!!
Podle normy EN 13120:2014 musí být roleta instalována v souladu s následujícími instrukcemi:
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V případě použití rozpadající spojky:
Délka řetízku musí být omezena následujícím způsobem:

1)   Pokud není specifikována montážní výška (H0), bude délka řetízku (H2) menší než nebo rovna 2/3
výšky žaluzie (viz  obrázek 1): H2 ≤ 2/3 H.
2)  Pokud je montážní výška (H0) zadána, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části tahacího lanka
(H1) alespoň 0,6  m: H1 > 0,6 m.
Nebezpečná smyčka je odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6kg nebo nejpozději do
5s po působení.

NA KAŽDÝ KONEC ŘETÍZKU NASADIT JEDNU POLOVINU SPOJKY A NÁSLEDNĚ SPOJKU SPOJIT.
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Montáž pomocí závěsů

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888

www.labona.cz 4

http://www.labona.cz

