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Venkovnirolety
Ovladani

Klika Pasek/$nlra Motor

Popis ovladani pomoci kliky:

Uchopte kliku, provedte zalomeni jeji dolni ¢asti pro lepsi ovladani a celou kliku odklonte od zdi tak,
aby se klika pohodIné ovladala. Vytazeni rolety provedte otacenim kliky, jednim smérem nahoru a
opa¢nym smérem dold. Pfi dojeti rolety do spodni polohy se dolni li$ta opira o parapet. Kliku po
ukoncéeni manipulace slozte do pdvodniho stavu a zafixujte kliku do drzaku!

Popis ovladani pomoci elektromotoru:

Stahovani a navijeni rolet je mozné provést pomoci elektrického pohonu dalkovym ovladanim nebo

vypinacem. PFi elektrickém pohonu je mozné pouzit automatickeé fizeni podle pocasi, jako je vétrné
a slunecni ¢idlo. V tomto pfipadé je nutny motor s dalkovym ovladanim. Pro nastaveni ovladani rolet
se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym dodavatelem.

Udrzba

Vyrobek nevyZaduje mimoradnou Udrzbu a mazani ovladacich mechanismd.

PFi béZném znecisténi pravidelné otfete povrch vyrobku prachovkou nebo navihéenou mékkou
textilni tkaninou nebo houbou. PouZivejte pouze mydlové roztoky bez chemickych pfisad, o teploté
do 30 °C. Nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky, jako organicka fedidla, rozpoustédla, Cistici
pisky, Cistici pasty, vyvijeCe pary a silné alkalické Cistici prostfedky.

Doporucujeme provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu venkovnich rolet.

Potiebujete poradit? Zavolejte nam!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Pravidelna kontrola stavu:

trvalé funkce rolet (vytahovani a spousténi),
stav a miru znecisténilamel,

opotrebeni ovladacich zafizeni,

stav voditek, vodicich list a vynagecd,
spravnou funkci koncovych spinacd,
hlu¢nost chodu.

Upozornéni:

Dbejte na opatrné Cisténi stinicich lamel, aby nedoslo k jejich promacknuti nebo jinému poskozeni.
Pri Cisténi oken vyrobek nastavte do takové polohy, aby nemaohlo dojit k jeho poSkozeni a aby
nebranil v ¢isténi. Chrafite vyrobek pred znecisténim pfi stavebnich Upravach a pfi malovani.

Bezpecnostni pokyny

S vyrobkem nemanipulujte nasilng, pokud v jeho pohybu brani néjaka prekazka.
Nevéste na vyrobek (zejména na lamely, ovladaci mechanismy)zadné predméty.
Zabrante mechanickému naméhani a poSkozeni vyrobku.

U vyrobku ovladaného $idrami udrzujte $indry mimo dosah malych déti, aby nedoslo k
zamotani a ke Skrceni.

Béhem uZivani s vyrobkem zachéazejte opatrné, zvlasté pak pfi ¢isténi.

U vyrobkid s motorickym pohonem:

Pro nastaveni elektrického ovladani vyrobku se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym.
Nedovolte détem hrat si s ovladacim zafizenim. Dalkoveé ovladani udrzujte mimo dosah déti.
Provérfujte instalaci pro uréeni opotfebeni nebo poskozeni ptivoda.

Pro kontrolu nebo udrzbu elektrickych ¢asti musi byt vyrobek odpojen spolehlivym
zpUsobem od dodavky energie.

Upozornéni:

Elektricka instalace, montaz a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami, které
jsou opravnéné a zpUsobilé k danym vykondm. Dojde-li k zavadé nebo mechanickému poskozeni
vyrobku, zabrante jeho dalSimu pouzivani.

Poznamky:

Potiebujete poradit? Zavolejte nam!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Pokud je vyrobek nefunkéni, kontaktujte svého prodejce popfipadé montazni firmu, ktera
provadéla montaz.

Vyobrazeni vyrobku nemusi ve vSech detailech souhlasit se skute¢nosti. Vyrobce si
vyhrazuje pravo nazménu.

Po ukonceni zivotnosti vyrobku jej neodkladejte do komunalniho odpadu. U vyrobku Ize
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separovat pouzité materialy a tyto pfedat v souladu s platnymi pfedpisy o odpadechao
ochrané Zivotniho prostfedi. Informace o mistech shromazdovani odpadu mdzete ziskat u
Ufadu mistni samospravy.

Potiebujete poradit? Zavolejte nam!
Tel.: (+420) 608 354 888
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