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Venkovni rolety

Navod na vyméreni a objednani




Venkovnirolety

Vymereni Sirky venkovni rolety

A) Priznana venkovniroleta
B) Podomitkova venkovniroleta

A) Priznana venkovniroleta

Sitku méFime vzdy minimalné ve tfech mistech. Vyrobni rozmér je vzdy nejmensi namérena
hodnota.

Predokenni roleta Nadokenni roleta

Potiebujete poradit? Zavolejte nam! L
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B) Podomitkova venkovniroleta

Sitku méFime vzdy minimalné ve tfech mistech. Vyrobni rozmér rolety je nejmensi namérena
hodnota.

Roleta zaomitaci

NADOKEMNI PREKLAD

Vyika prostoru pro
urnisténi schranky,
Mutneé porovnat se
skuteénou vyikou
schranky.

WTSEA
WYSEA OKENHO OTVORU

SikKA
SIRE.A QKENIHO OTVORU

Vymereni vysky venkovnirolety

A) Priznana venkovniroleta

VySku méfime vzdy minimalné ve tfech mistech. Vyrobni rozmér je vzdy nejmensi namérena
hodnota.

Potiebujete poradit? Zavolejte nam!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Na velikost boxu ma vliv vyska rolety, zplsob ovladani a zvoleny typ boxu. Roleta ovlddana motorem
bude mit vétsi roletovy nabal. K namérené vySce rolety se pficte +100 mm, z vypocitané vysky se
zZjisti velikost boxu.

Tabulka velikosti boxu

Roleta bez sité proti hmyzu ovladana manudiné do max. plochy rolety 3,5 m*

Wyika rolety v mm Welikost boxu
BOO— 1350 125
1391-1720 138
1721-2160 150
2161— 2640 165
2641 —-3260 18D
3261 - 4360 205

Roleta se siti proti hmyzu ovladana manualné do max. plochy rolety 3m*

Wyska rolety v mm Welikost boxu
BOO— 1170 138
1171-1750 150
1791-2340 165
2341 - 2500 18D

Roleta bez sité proti hmyzu oviadana motoricky na dalkowy ovlada do max. plochy rolety 5,8 m? - 40 mm hiidel

Wyska rolety v mm Welikost boxu
BOO— 1250 125
1291-1620 138
1621— 2060 150
2061 — 2540 165
25413160 18D
3161-4250 205

Roleta se siti proti hmyzu ovladana motoricky na dalkovy ovladac do max. plochy rolety 3 m* - 40 mm hfidel

Wyika rolety v mm Welikost boxu
BOO— 1070 138
1071— 1650 150
1651—-2240 165
2241 -2400 18D

Roleta bez sité proti hmyzu ovladana motoricky na vypinac do max. plochy rolety 5,8 m® - 60 mm hiidel

Wyika rolety v mm Welikost boxu
BOO—570 125
971-14B0 138
14811560 150
1961—2430 165
2431-25850 18D
25951 -4010 205

Roleta se siti proti hmyzu ovladana motoricky na vypinat do max. plochy rolety 3 m? - 60 mm hfidel

Wyska rolety v mm Welikost boxu
BOO — 56D 138
961 -1470 150
14712060 165
2061 - 2400 18D

Potiebujete poradit? Zavolejte nam!
Tel.: (+420) 608 354 888

www.labona.cz



http://www.labona.cz

B) PODOMITKOVA VENKOVN{ ROLETA

Vymeruje se vyska okenniho otvoru. Vyska boxu rolety bude automaticky vypocitana po zvoleni
zpUsobu ovladani rolety. Vysledna vyska pro vyrobu bude vami zadana vyska + vypoditana velikost
boxu.

Tabulka velikosti boxu

Roleta bez sité proti hmyzu ovladana manudiné do max. plochy rolety 3,5 m*

WyEka rolety v mm Welikost boxu
BOD— 1380 125
1391-1720 138
1721-2160 150
2161 - 2640 165
26413260 180
3261 - 4350 205

Roleta se siti proti hmyzu oviadana manualné do max. plochy rolety 3m*

WiEka rolety v mm Welikost boxu
BOO— 1170 158
1171 - 1790 150
1791 - 2340 165
2341 - 2500 180

Roleta bez sité proti hmyzu ovladana motoricky na dalkowy ovladat do max. plochy rolety 5.8 m? - 40 mm hiidel

Wyika rolety v mm Velikost boxu
BOD — 1290 125
1291 - 1620 138
1621 - 2060 150
2061 — 2540 165
2541—-3160 180
3161 - 4250 205

Roleta se siti proti hmyzu ovlddana motoricky na dalkovy ovladat do max. plochy rolety 3 m® - 40 mm hfidel

Wyika rolety v mm Velikost boxu
BOD — 1070 138
1071 — 16590 150
1691 - 2240 165
2241 - 2400 180

Roleta bez sité proti hmyzu oviddana motoricky na vypinac do max. plochy rolety 5.8 m* - 60 mm hiidel

WyEka rolety v mm Welikost boxu
BOD - 570 125
971 - 1480 138
1481 - 1560 150
19612430 165
2431 - 2550 180
2951 - 4010 205

Roleta se siti proti hmyzu ovlddana motoricky na vypinac do max. plochy rolety 3 m?® - 60 mm hridel

Wyska rolety v mm Velikost boxu
BOD — 560 138
961 -1470 150
1471 - 2060 165
2061 - 2400 180

Potiebujete poradit? Zavolejte nam!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Mate vymereno?

Pak staci provést jednoduse objednavku na naSem e-shopu.

Vyplnite nékolik jednoduchych krokd a mizete vas$i objednavku odeslat.

1. Vyberte zplsob montaze

1. Vyberte zplisob montaZe

Pfiznana montaz Podomitkova montaz

V pripadé volby podomitkového provedeni si budete moci vybrat i tvar boxu - hranaty, nebo s
ukosem.

2. Rozméry

2, Zadejte rozméry

Sirka

mm

Vyska
mm

Zadejte vami vymeérené rozméry do policek Sifka a vySka v mm. Pozor na limitni omezeni!
Minimalni vyrobitelna $ifka rolety je 500 mm, a vyska 800 mm. Sitka pak nesmi byt vétsi nez 2700
mm a vyska 4400 mm. Celkovéa plocha nesmi pfesahnout 3,5 m? pfi ovladani paskem a 5,8 m? pfi
ovladani motorem.

Potiebujete poradit? Zavolejte nam! L
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3.Barevné provedeni

Vyberte ze vzorniku barvu vasich rolet. Jako prvni zvolte barvu lamel, nasledné barvu boxu a

nakonec barvu vodicich list. O nic vic se jiz starat nemusite, veSkeré ostatni komponenty sladime
automaticky za vas!

TIP! Nevite sirady s vybérem?

Lamely - jedné se o nejvétsi plochu rolety. Tato plocha se vétSinou sjednocuje k fasadé domu.
Box - tato barva se vétSinou sjednocuje s barvou rolety, barvou ramu okna nebo barvou fasady.
LiSty - tato barva se vétSinou sjednocuje s barvou rolety, barvou rdmu okna nebo barvou fasady.

4. Specifikace

+2 B892 K&

+8852 Ké
Pasek se Hridelovy motor na Motor na dalkovy
samonavijeéem | | vypinaé || ovlada¢

Vyska boxu Hloubka boxu Sifka boxu

( 0 mm. | 0 mm | 0 mm |
- / /

Potiebujete poradit? Zavolejte nam!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Jak vybrat ovladani?

Pasek se samonavije¢em - Manualni provedeni rolety. Roleta se ovlada uvniti' v mistnosti pomoci
pasku se samonavije¢em. Ovladani manualni lze pouze do velikosti 3,5 m?, pfi vét§im rozméru Ize uz
pouze motorickeé.

Hfidelovy motor na vypinac - U této varianty je nutné zajistit pfivod elektfiny. K motoru a takeé k
vypinaci, ktery mize byt na omitce nebo podomitkovy.

Motor io na délkovy ovladac - V pfipadé motoru i0O na dalkovy ovladac staci zajistit pfivod elektiiny
pouze k roleté. Diky této varianté miZete roletu ovladat po celé mistnosti, pfi spousténi navic roleta
rozpozna prekazku a automaticky se zastavi. Motor komunikuje s ovladaci Somfy Situo.

Podle zvolené varianty provedeni rolety volite typ boxu.

Mate vyplnéno?
Pak stacijen pfidat roletu do ko$iku a odeslat objednévku.

Pokud budete potfebovat pomoc s vasi objednavkou, nebo budete mit jakékoliv dotazy, tak nas
nevahejte kontaktovat na info@labona.cz nebo na tel. +420 608 354 888.

www.labona.cz

Potiebujete poradit? Zavolejte nam!
Tel.: (+420) 608 354 888
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