


Balkonová elektrárna
Smart Micro měnič 400W

Údaj Hodnota

Číslo modelu GTB-400W

MPPT Rozsah napětí 22/48 V

Vstupní napětí 20/50 V

Max. vstupní proud 12 A

Výstupní napětí 180/270 VAC

Výstupní proud 2.6 A

Výstupní frekvence 50 Hz - 60 Hz

Typ výstupu 1-fázový, 3-fázový

Nejvyšší účinnost 95 %

Nominální účinnost MPPT 99,5 %

Záruka 5 let

Rozměry 253 x 200 x 40 mm

Váha 1,2 Kg

Komunikace Wi-Fi

Typ měniče Solární mikroinvertor připojený do sítě

Certifikace CE

Třída vodotěsnosti IP65

Ochranné funkce Izolovaná ostrovní ochrana, napěťová ochrana,
frekvenční ochrana, teplotní ochrana, proudová
ochrana atd.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Měnič je dodáván s 5 m kabelem (AC kabel se zástrčkou EU).

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888

www.labona.cz 3

http://www.labona.cz


Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Smart Micro měnič 600W
Údaj Hodnota

Číslo modelu GTB-00W

MPPT Rozsah napětí 22/48 V

Vstupní napětí 20/50 V

Max. vstupní napětí 12A*2

Výstupní napětí 120/230 VAC

Výstupní proud 2.6 A

Výstupní frekvence 50 Hz - 60 Hz

Typ výstupu 1-fázový, 3-fázový

Nejvyšší účinnost 95 %

Nominální účinnost MPPT 99,5 %

Záruka 5 let

Rozměry 210 x 195 x 35 mm

Váha 2,45 Kg

Komunikace Wi-Fi (monitoring cloudu)

Typ měniče Solární mikroinvertor připojený do sítě

Certifikace CE

Třída vodotěsnosti IP65

Ochranné funkce Izolovaná ostrovní ochrana, napěťová ochrana,
frekvenční ochrana, teplotní ochrana, proudová
ochrana atd.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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PV-Panel LSW400-120M
Údaj Hodnota

Číslo modelu LSW400-120M

Maximální výkon (Pmax/W) 400

Napětí naprázdno (Voc/V) 42.1

Zkratový proud (Isc/A) 11.96

Max. výkonové napětí (Vmp/V) 35.6

Max. výkonový proud (Imp/A) 11.23

Účinnost modulu (%) 20.90

Standardní testovací podmínky (STC) Hmotnost vzduchu AM1,5, intenzita záření 1000
W/m2, teplota článku 25 °C

Typ článků 166 monokrystalické

Počet článků 120 kusů

Rozměry 1765 x 1048 x 35 mm

Váha 19,5 Kg

Sklo 3,2 mm vysoce průhledné tvrzené sklo s antireflexní
vrstvou

Zadní stěna bílá

Rám eloxovaná hliníková slitina

Propojovací skříňka stupeň ochrany IP68

Kabel 4 mm, 240 mm dlouhý PV-Kabel

Počet diod 3

Zatížení větrem/sněhem 2400 pa/5400 pa

Zástrčka Kompatibilní konektor MC4

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Specifikace konstrukce
Údaj Hodnota

Místo montáže Balkon

Rozměr Pro každou velikost solárního modulu

Materiál konstrukce Kolejnice: hliníková slitina, háky: nerezová ocel

Zatížení větrem do 40 m/s

Zatížení sněhem do 1,2 KN/m2

Sklon 20 - 60 stupnů

Životnost Životnost 25 let, zajištění kvality 10 let

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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