


WIFI mobilní aplikace:
RENAC SEC

1) Mobilní aplikace je ke stažení zdarma přes Google play a App Store..

2) Mobilní aplikace funguje jen při zapnuté domácí WIFI + zapnutém střídači FVE + spuštěném
WIFI modulu ve střídači.

3) Vstup domobilní aplikace je přístupný přes vstupní údaje (přihlašovací email + heslo).

4) Mobilní aplikace je v českém jazyku.

5) Po přihlášení se nám nabídne základní přehled naší FVE.

Menu Home: Vidíme ikony výroby z fotovoltaických panelů, stav nabíjení/vybíjení z baterie,
aktuální spotřebu v domácnosti a odběr z distribuce či přetoky do distribuce.
Pohyb energie z jednotlivýchmíst mezi sebou nám znázorňují šipky.

Žlutá ikona s panelem ukazuje aktuální výrobu. Po rozkliknutí
se zobrazí přehled výroby za určité období, včetně grafu.

Zelená ikona s baterií ukazuje aktuální dobíjení baterií. Po
rozkliknutí se zobrazí stav nabití baterie za časové období.

Modrá ikona s domem ukazuje aktuální spotřebu v
domácnosti. Po rozkliknutí se zobrazí spotřeba za určité
období, včetně grafu.

Oranžová ikona s vedením ukazuje aktuální přetoky, nebo
odběr ze sítě. Po rozkliknutí se zobrazí přetoky nebo odběr za
časové období.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888

www.labona.cz 2

http://www.labona.cz


Info z panelů: Vidíme produkci energie z panelů za jeden den, týdně, ...

Info z baterie: Po rozkliknutí ikony s baterií vidíme stav nabíjení či vybíjení baterie, včetně
grafu za jeden den, týdně, …

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Info vlastní spotřeby: Po kliknutí na ikonu vlastní spotřeby se dostaneme do podrobného
přehledu spotřebované energie v jednom dni, týdně, ...

Info distribuce: Po kliknutí na ikonu distribuce se dostaneme do podrobného přehledu
odebrané/vyrobené energie v jednom dni, týdně,...

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Menu Baterie:Nabízí přepnutí režimu FVE, to znamená, že můžeme přes aplikaci měnit,
kam semá přednostně určit směr energie (spotřeba, baterie, přetok).
Doporučení je mít režim „vlastní použití“, kdy energie se prvně spotřebuje, v případě
nadbytku se nabíjí baterie a po nabití baterie pak jde teprve nadbytečná energie do
distribuční sítě v podobě přetoku.

Menu Statistika:Nabízí se zde přehled o FVE, zajímavé jsou informace o teplotách střídače
a baterií, výkonu [W] stringů amožnost vyhodnocení, jestli jsou panely plně funkční.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Menu Více:Najdeme zde nastavení komunikací mezi aplikací a střídačem.
Odhlášení z aplikace.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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