Labona® NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

SCREEN ALFA-ZIP, SCREEN ALFA PLUS-ZIP

Vyméreni screenové rolety ALFA-ZIP a ALFA PLUS-ZIP

Konecna Sifka B = vzdalenost mezi bo¢nicemi.
Konecna vySka H = vySka v€etné boxu a koncovek vodicich list (tloustka koncovek vodicich list
= 3 mm) vyjma drzaku sténa/strop nebo vyjma montazniho profilu.
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Labona® NAVOD NA VYMERENi A MONTAZ

Montaz screenové rolety ALFA-ZIP a ALFA PLUS-ZIP

Existuje nékolik zpUsobu instalace screenové rolety v zavislosti na instalacni situaci.
Pozn.: Pro samonosné provedeni montaze screenové rolety postupuijte dle varianty A, metody 2.

Varianta A: pouziti drzaku sténa /strop

Metoda 1. Upevnéni boxu pomoci drzakl sténa/strop, nasunuti vodicich list na ¢ep boc¢nice a
zajisténi vodicich list Srouby.

Metoda 2. Umisténi kompletni sestavy boxu a vodicich liS§t do okenniho otvoru nebo nad néj a
zajisténi Srouby (poziva se v pfipadé, ze neni misto pro nasunuti vodicich list na ¢ep bocnice napf.
z dhvodu parapetu nebo pro samonosné provedeni screenové rolety).

METODA 1. Upevnéni boxu pomoci Typ boxu X

drzaku sténa/strop, nasunuti vodicich 90 52 mm vodoviha
list na Cep bocnice a zajisténi vodicich 110 73 mm

li5t Srouby. 150 115 mm

Z=40-100

Krok 1: Vyvrtani otvora pro drzaky sténal/strop

1. Umistéte drzaky sténa/strop na montazni plochu.
Horni otvory pouzijte pro montaz na strop a zadni
otvory pro montaz na sténu.

2. Box musi byt dokonale vodorovny, a proto se
ujistéte, zda jsou drzaky sténa/strop fadné
vyrovnane.

K tomu pouzijte hadicovou vodovahu a olovnici
nebo jiny vhodny nastroj.

3. Drzaky sténa/strop musi byt umistény ve
vzdalenosti 40-100 mm od okraju boxu. Jakékoliv
dalsi drzaky se montuji rovhomérné rozlozené
podél Sifky boxu a jejich ucelem je zabranit
prohybani SirSich boxu.

Krok 2: Upevnéni boxu na drzak sténa/strop

1. Odmontujte pfedni viko boxu.

2. Nasadte box do drzakd sténa/strop.

3. Ujistéte se, Ze je box spravné nasazen na vSech
drzacich.

4. Nasadte a zatlacte pojistky, které musi
zacvaknout do spravné polohy.
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NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

Labono

Krok 3: Vycentrovani latky v boxu
1. Sjedte s latkou tak, at se Uplné odmota z valce (latka zlistane nasunuta v drazce valce).

2. Vycentrujte latku na valci tak, aby byla na stfedu boxu (ne na stfedu valce)
3. Zkontrolujte, zda se latka naviji rovné — provedte 2-3 kontrolni cykly (POZOR! Nejsou

nastaveny koncové dorazy na motoru!)
Kontrolu ukonéete tak, aby spodni lista byla cca. 15 cm pod boxem

/Karton

Krok 4: Vyvrtani otvorua pro vodici listy
Vodici liSty A839, A829:
1. Na sténé nebo jiné montazni plose vyznacte otvory, jez se maji vrtat.

2. Ktomu pouzijte pfedvrtané vodici listy.
3. Ajsou v obrazku oznaceny otvory pro uchyceni vodicich lit.
4. B jsou v obrazku oznaceny otvory pro zaveésy.
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Lab na® NAVOD NA VYMERENi A MONTAZ

Vodici listy A830, A820:
Pro uchyceni vodicich list A830, A820 pouzijte pfedvrtané otvory v listach.

Vodici listy A838, A828:

“max.500 50-100

Krok 5: Montaz vodicich list

Vodici liSty A839, A829:

1. Upevnéte zavésy na montazni plochu.

2. Celné& nacvaknéte vodici listy na zavésy.

3. Nasunte vodici liSty na Cepy bocnic a ujistéte se, zda se koncovky spodni listy spravné
zasunuly do drazek vodicich list a zda se zip na latce zasunul do plastové viozky ve vodici
listé.

4. P¥iSroubujte vodici liSty k montazni ploSe pfes otvory A.

Vodici listy A830, A820, A838, A828:
Nasunte vodici listy na ¢epy bocnic a pfiSroubuijte je k montazni ploSe pres otvory A.
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Krok 6: Nasazeni predniho vika
Namontuijte zpét pfedni viko boxu.

Krok 7: Nastaveni motoru
Je nutné byly zapojeny kabely motoru dle nakresu od dodavatele a musi byt provadény vyskolenymi

odborniky. Béhem zapojovani musi byt celé elektrické vedeni bez proudu. Motory se nachazeji
v tovarnim nastaveni a pfi montazi je nutné provést nastaveni dle typu motoru a navodu vyrobce,
vcetné koncovych dorazu. (viz. Navod na motor)

POZOR! Nikdy nesmi byt pfekro€ena spodni koncova poloha. Mohlo by tak dojit k opaénému navinu
latky a poskozeni rolety.

Krok 8: Kontrola montaze

Vzdy se ujistéte, zda je roleta spravné namontovana :

1. Nejprve ovérte, zda je box namontovan
vodorovné.

2. Oveéfite, zda jsou obé vodici liSty navzajem
rovnobé&zné a zaroven kolmé k boxu.

3. Zméfte a porovnejte navzajem uhlopficky
s pfesnosti na milimetry.

Pokud box a vodici liSty nejsou spravné namontovany, / \
spodni lista se bude do boxu vzdy navijet zeSikma, coz .

zpusobi zvinéni latky nebo jeji vytrhavani z plastové
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fig. 39 B, =B, moD, =D,

vloZzky ve vodici listé.
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Metoda 2. Umisténi kompletni sestavy boxu a Typ boxu X

vodicich list do okenniho otvoru nebo nad négj 920 52 mm
a zajisténi Srouby (pouziva se v pfipadé, Ze 110 73 mm
neni misto pro nasunuti vodicich list na ¢ep 150 115 mm

bocnice napf. z dvodu parapetu nebo pro
samonosné provedeni screenové rolety).

Krok 1: Vyvrtani otvora pro drzaky sténal/strop

1. Umistéte drzaky sténa/strop na montazni plochu.
Horni otvory pouzijte pro montaz na strop a zadni
otvory pro montaz na sténu.

2. Box musi byt dokonale vodorovny, a proto se ujistéte,
zda jsou drzaky sténa/strop fadné vyrovnané. K tomu
pouzijte hadicovou vodovahu a olovnici nebo jiny
vhodny nastroj.

3. Drzaky sténa/strop musi byt umistény ve vzdalenosti
40-100 mm od okraji boxu. Jakékoliv dalsi drzaky se
montuji rovhomérné rozlozené podél Sifky boxu a jejich
uCelem je zabranit prohybani SirSich boxu.

Pro samonosné provedeni vynechejte krok 1 a pokracuijte
krokem 2.

Krok 2: Vyvrtani otvorua pro vodici listy

Vodici listy A839, A829:
1. Na sténé nebo jiné montazni ploSe vyznacte otvory, jez
se maji vrtat. K tomu pouzijte pfedvrtané vodici listy.
2. Ajsou v obrazku oznaceny otvory pro uchyceni
vodicich list.
3. B jsou v obrazku oznaceny otvory pro zavesy.

Upevnéte zavésy na montazni plochu.
Vodici liSty A830, A820:

Pro uchyceni vodicich list A830, A820 pouzijte pfedvrtané
otvory v listach.

vodovaha

Pro montaz vodicich lidt je nutné pouzit vruty s podloZkou nebo s vétsi opérnou plochou hlavy.

Vodici lisSty A838, A828:
Pro montaz vodicich list je nutné pouzit vruty s podlozkou nebo
s vétsi opérnou plochou hlavy.
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Krok 3: Nasunuti vodicich list na €epy boénic
1. Polozte box rolety na kartonovy obal (dbejte na to,
abyste neposkodili povrchovou upravu).
2. Poté nasunte pfedvrtané vodici listy na Cepy bocnic.
3. Ujistéte se, zda se koncovky spodni liSty spravné
zasunuly do drazek vodicich list a zda se zip na latce
zasunul do plastové vlozky ve vodici li5té.

Krok 4: Usazeni boxu a vodicich list
1. Zvednéte box s vodicimi listami. Toto provadéjte min. se
2 osobami v zavislosti na celkové Sifce boxu.
2. Umistéte kompletni sestavu do okenniho otvoru.

Pfi montazi je nutné dbat zvySené opatrnosti, aby nedoslo ke
zlomeni trnu bocnice.

Samonosné provedeni rolety nevyuziva montazni profil ani
drzak ,sténa-strop“ a je tedy pfirozeny mirny prahyb boxu v
Sifce rolety. Tento prihyb vytvari optickou mezeru mezi horni
hranou boxu a podhledem, kde je samonosny screen
namontovany.

Pozor! Ddvete pozor, abyste neodlo-
milll Eepy tim, e vodicl liSty posuneate
plilis dopiedu, dozadu nebo stranow.
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Krok 5: Upevnéni boxu na drzaky sténa/strop a pfiSroubovani vodicich list

PN

o

Nasadte box do drzakl sténa/strop.

Ujistéte se, Ze je box spravné nasazen na v8ech drZacich.

Nasadte a zatlacte pojistky, které musi zacvaknout do spravné polohy.

U vodicich list A839,829 je Celné nacvaknéte na zavésy a pfiSroubujte k montazni ploSe pres
otvory A.

U vodicich list A830, 820, A838, A828 je pfiSroubujte k montazni ploSe pres otvory A

Krok 6: Vycentrovani latky v boxu

1. Sjedte s latkou tak, at' se UpIné odmota z valce (latka zlistane nasunuta v drazce valce).
Dbejte pfi tom na to, aby nedoslo k uspinéni latky a poSkozeni spodniho profilu.
2. Vycentrujte latku na valci tak, aby byla na stfedu boxu (ne na stfedu valce)
3. Zkontrolujte, zda se latka naviji rovné — provedte 2-3 kontrolni cykly (POZOR! Nejsou
nastaveny koncové dorazy na motoru!)
Kontrolu ukoncete tak, aby spodni lista byla cca. 15 cm pod boxem.
l
X ! X
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Krok 7: Nastaveni motoru

Je nutné byly zapojeny kabely motoru dle nakresu od dodavatele a musi byt provadény vyskolenymi
odborniky. B&éhem zapojovani musi byt celé elektrické vedeni bez proudu. Motory se nachazeji
v tovarnim nastaveni a pfi montazi je nutné provést nastaveni dle typu motoru a navodu vyrobce,
véetné koncovych dorazu. (viz. Navod na motor)

POZOR! Nikdy nesmi byt pfekro€ena spodni koncova poloha. Mohlo by tak dojit k opacnému navinu
latky a poSkozeni rolety.

Krok 8: Kontrola montaze

Vzdy se ujistéte, zda je roleta spravné namontovana:

1. Nejprve ovéite, zda je box namontovan
vodorovné.

2. Ovéfte, zda jsou obé vodici listy navzajem
rovnobézné a zaroven kolmé k boxu.

3. Zmérte a porovnejte navzajem uhlopficky
S pfesnosti na milimetry.

Pokud box a vodici liSty nejsou spravné
namontovany, spodni liSta se bude do boxu vzdy / \
navijet zeSikma, coz zpusobi zvinéni latky nebo jeji E B, :
vytrhavani z plastové vlozky ve vodici listé.

F

fig. 39 B,=B, oD, =D,

Varianta B: pouziti montazniho profilu

Krok 1: Upevnéni montazniho profilu
1. Umistéte profil na montazni plochu a oznacte si mista
dle predvrtanych otvort. Montazni plocha musi byt
dokonale vodorovna!
2. Predvrtejte otvory dle pouzitého spojovaciho materialu a
nasroubujte montazni profil.

Krok 2: Upevnéni boxu na montazni profil
1. Odmontujte pfedni viko boxu
2. Nasadte box do montazniho profilu
3. Ujistéte se, zZe je box spravné nasazen po celé délce
v obou zamcich.
4. NasSroubujte pfibalené Srouby M4 do pfedvrtanych otvort v boxu.

Platnost navodu: 18.4.2023 9
ISOTRA as., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava zapsano v obchodnim rejstriku v Ostravé oddil b, viozka 3169
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110 ICO: 47679191, DIC: cz47679191

isotra@isotra.cz, www.isotra.cz bankovni spojeni: CSOB, &islo Gétu: 381926893/0300



Labona® NAVOD NA VYMERENi A MONTAZ

Krok 3: Vycentrovani latky v boxu

1. Sjedte s latkou tak, at’ se UupIlné odmota z valce (latka zlstane nasunuta v drazce valce).

2. Vycentrujte latku na valci tak, aby byla na stfedu boxu (ne na stfedu valce)

3. Zkontrolujte, zda se latka naviji rovhé — provedte

2-3 kontrolni cykly

(POZOR! Nejsou nastaveny koncové dorazy na motoru!)
Kontrolu ukoncete tak, aby spodni lista byla cca. 15 cm pod boxem.

pa—s
R =
PENYY »;ga *

Krok 4: Montaz vodicich list

[ 1

@5
1. Nasurite vodici listy na Sepy boénic. T7 e 8
2. Ujistéte se, zda se koncovky spodni liSty /@f@ i
spravné zasunuly do drazek vodicich list N\ R

a zda se zip na latce zasunul do plastové

vlozky ve vodici liSté. =
3. PfiSroubujte vodici listy. )
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Krok 5: Nasazeni predniho vika
Namontuijte zpét pfedni viko boxu.

Krok 6: Nastaveni motoru
Je nutné byly zapojeny kabely motoru dle nakresu od dodavatele a musi byt provadény vyskolenymi

odborniky. B&€hem zapojovani musi byt celé elektrické vedeni bez proudu. Motory se nachazeji
v tovarnim nastaveni a pfi montazi je nutné provést nastaveni dle typu motoru a navodu vyrobce,
vcetné koncovych dorazu. (viz. Navod na motor)

POZOR! Nikdy nesmi byt pfekro¢ena spodni koncova poloha. Mohlo by tak dojit k opaénému navinu
latky a poskozeni rolety.

Krok 7: Kontrola montaze

Vzdy se ujistéte, zda je roleta spravné namontovana : B

1. Nejprve ovérte, zda je box namontovan
vodorovné.

2. Oveéfite, zda jsou obé vodici liSty navzajem
rovnobé&zné a zaroven kolmé k boxu.

3. Zméfte a porovnejte navzajem uhlopficky
s pfesnosti na milimetry.

Pokud box a vodici liSty nejsou spravné namontovany, / \

spodni liSta se bude do boxu vzdy navijet zeSikma, coz |
zpusobi zvinéni latky nebo jeji vytrhavani z plastové fig.39 B, =B, mnoD, =D,
vlozky ve vodici listé.
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